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■ SIT

4 FACETTES
pour une solution adaptée

Le premier système de contrôle d’accès 
spécialisé pour le Petit et Moyen Tertiaire

Les acteurs du Petit et Moyen Tertiaire ont des besoins spécifiques
en matière de contrôle d’accès : grande facilité et fiabilité
d’utilisation, diversité des configurations sur un nombre limité
d’accès et maîtrise des coûts.

Face à ces attentes, les solutions proposées sont souvent soit
une adaptation de grands systèmes surdimensionnés, soit des
systèmes intégrés présentant une modularité limitée. 

Aujourd’hui, avec Piramid, Urmet, leader européen du contrôle
d’accès résidentiel, vous propose une approche profondément
nouvelle, conçue spécialement pour répondre aux besoins du
Petit et Moyen Tertiaire.
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Un logiciel de gestion conçu pour une utilisation simple par un opérateur non spécialisé,
tout en offrant des possibilités de paramétrage très complètes :

■ Environnement ultra intuitif avec accès direct à toutes les fonctions 
■ Paramétrage et gestion rapide des listes d’utilisateurs et des autorisations
■ Visualisation directe des sites connectés et de l’état des centrales
■ Visualisation des événements au fil de l’eau
■ Mise à jour gratuite et automatique du logiciel par Internet    

➜ SIMPLICITÉ = SÉCURITÉ :
facilement gérable par un opérateur non spécialisé 

➜ GAIN DE TEMPS : 
minimum de temps de formation des utilisateurs, rapidité de gestion.

ergonomie

■ PLATEAUX DE BUREAUX  ■ PETITS ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE
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Une architecture entièrement modulaire pour s’adapter au mieux, et à moindre coût, 
à la diversité des sites Petit et Moyen Tertiaire :

■ Gestion des accès par des Centrales Piramid reliées en réseau (jusqu’à 32 centrales) 

■ Extension possible des fonctionnalités de chaque centrale avec un choix de Modules

➜ ÉCONOMIE : 
Maîtrise parfaite de l’équipement nécessaire pour réaliser la solution

➜ ÉVOLUTIVITÉ : 
Mise en oeuvre simple par ajout de Centrales ou de Modules

modu lar i té

Un niveau exceptionnel de fiabilité et de sécurisation :

■ Protection renforcée du logiciel de gestion et des données : 
• 4 niveaux d’autorisation pour les manipulations sur le logiciel
• connexions doublement sécurisées par mot de passe et clé électronique
• double sauvegarde des données : sur PC et téléchargement sur les modules

■ Fonctionnement en “mode dégradé” du réseau en cas de panne PC ou d’un module

■ Fiabilité reconnue de la plateforme physique utilisée pour les Centrales Piramid

➜ PRIORITÉ À LA CONTINUITÉ DU SERVICE EN TOUTES CIRCONSTANCES

sécur i té

La possibilité de gérer et de combiner les technologies les plus variées :
■ Tous les périphériques de lecture : biométrie, claviers à codes, lecteurs de proximité,

récepteurs radio, lecteurs Vigik, interphonie et vidéophonie, protocole wiegand, 
vidéosurveillance.

■ Les asservissements et les conditionnements d’accès : gestion ascenseurs, gestion de
zone anti-pass-back, comptage sur zone, gestion d’alarmes de portes, gestion des
Entrées / Sorties, etc.

➜ SOUPLESSE :
Adaptation précise à la diversité des besoins des sites Petit et Moyen Tertiaire

multi-technologies

■ SITES PME/PMI ■ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ  ■ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  ■ RÉSIDENTIEL SÉCURISÉ
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UTILISATEURS

ACCÈS

FONCTIONS

ÉVÉNEMENTS

RÉSEAU

➜ jusqu’à 2 700 FICHES
• importation depuis un

fichier Excel
• lecteur d’apprentissage de

badges et télécommandes 
(saisie/recherche automatique)

➜ jusqu’à 192 PORTES
• jusqu’à 6 portes / centrale
• jusqu’à 32 centrales en

réseau
• gestion multi-sites

➜ GESTION ASCENSEUR
• jusqu’à 2 colonnes 

par centrale
• autorisation étage, appel

- sur badge, code, biométrie
- par interphonie

➜ GESTION HORAIRES 
• par fiche ou Groupe : 

- 100 Groupes horaires hebdoma-
daires : 4 tranches horaires/jour

• par porte : 
4 tranches horaires/jour

• gestion des jours fériés

➜ GESTION INTERPHONIE
• appel direct ou défilement
• affichage du nom sur

horaire

➜ GESTION VIGIK

➜ ZONES ANTI-PASS-BACK
• jusqu’à 4 zones
• 3 modes au choix

(mode global, temporisé, sortie
libre) 

➜ 50 TYPES D’ÉVÉNEMENTS
• exemples : contrôle accès,

interphonie, états des portes,
intervention maintenance… 

• 6 000 événements 
mémorisés par centrale

➜ GESTION ÉVÉNEMENTS
• “au fil de l’eau” sur 

imprimante raccordée
• accès avec CCTV intégrée
• en local (sur PC/mode connecté)
• à distance (par modem ou par

module IP)

➜ REPORT DES ALARMES
PAR SMS

• envoi SMS par modem
GPRS selon sélection
d’événements

➜ LOGICIEL PIRAMID
• environnement Windows 
• 4 niveaux d’autorisation
• sécurisation par clé 

electronique
• ergonomie intuitive

➜ RÉSEAU PIRAMID
• liaison par BUS RS 485

- secours donnée en cas de panne
- mise à jour en un clic
- distance entre le premier et le
dernier lecteur : 
1 km extensible

➜ 4 MODES DE GESTION 
• locale : liaison filaire
• à distance : 

- par modem RTC sur site
- par interface IP et/ou modem

routeur ADSL 
- par interface WIFI

➜ 6 TECHNOLOGIES DE 
LECTURE

• association multi-technologies
pour 1 accès (code + badge,...)

➜ jusqu’à 30 GROUPES
• gestion hors groupe
• gestion de passes 

multi-sites

Une solution ultra-
VUE

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE
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➜ PRÉSENCE SUR ZONE
• délimitation zone par 

plusieurs lecteurs

➜ OUVERTURE PORTES
À DISTANCE

• à distance ou en local 

➜ GESTION DES ENTRÉES 
ET SORTIES

• fonction répétition de sortie
• conditionnement entrée ou

sortie
• états des portes / alarme

➜ ZONE DE COMPTAGE
• jusqu’à 3 zones de comptage

avec réinitialisation horaire
• 3 seuils d’alerte 

avec déclenchement de contacts
de sorties

CLAVIERS À
CODES
CONNECTÉS

LECTEURS DE
PROXIMITÉ

RÉCEPTEURS
RADIO

LECTEURS 
BIOMÉTRIQUES

LECTEURS 
VIGIK

INTERPHONIE /
VIDÉOPHONIE

complète :
D’ENSEMBLE

LOGICIEL PIRAMID

CENTRALES PIRAMID

PÉRIPHÉRIQUES

ACCESSOIRES

CCTV INTÉGRÉE

PRINCIPE DE 
RÉSEAU PIRAMID

LIAISON RS 232
(5m maxi.*) 

LIAISON BUS RS 485 : de 1 à 32 centrales

00 01 02

HALL D’ENTRÉE

INTERPHONE CLAVIER 
A CODES

LECTEUR
PROXIMITÉ

LECTEUR
PROXIMITÉ

LECTEUR
RADIO LECTEUR

PROXIMITÉ

ASCENSEUR PARKING / ACCÈS HALL

* Pour une distance supérieure, utiliser 2 convertisseurs PIRS.
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LOGICIEL PIRAMID
Conçu pour une utilisation simple par un opérateur non spécialisé, 
le logiciel Piramid vous propose des possibilités de programmation très complètes, 
couvrant pratiquement toutes les attentes des sites Petit et Moyen Tertiaire.

LOGICIEL PIRAMID PSOFT
■ Logiciel Monoposte avec licence de fonctionnement 

pour chaque site (par clé électronique). 
■ Logiciel Serveur disponible selon configuration.
■ Gestion multi-sites.
■ 4 modes de liaison au réseau de Centrales :

• En local : la distance entre le PC et la centrale 00 
peut atteindre 5 mètres, via une liaison série RS232, ou plus 
via 2 convertisseurs PIRS. Liaison WIFI

• A distance : par liaison téléphonique avec modem RTC
• Via un réseau privé Ethernet IP

■ 4 codes d’accès hiérarchisés : Administrateur, Gestionnaire, Utilisateur,
Visualisateur.

Configuration minimum nécessaire :
• Fonctionne sous Windows 7 / Windows 2000 / XP / VISTA
• Configuration recommandée : PC récent type Pentium minimum - 1 Go RAM 

8G octets sur disque dur - Résolution écran : 1024 x 960

caractéristiques principales fonction

éléments complémentaires

■ GESTION DES FICHES
Gère jusqu’à 2 700 Fiches individualisées
(code, profil autorisations, coordonnées, com-
mentaire, photo au format Jpeg)
• Exportation sous format Excel des informations

PC et événements

■ GESTION DES GROUPES
Possibilité de constituer jusqu’à 30 Groupes
avec personnalisation des autorisations horaires. 

■ GESTION DES HORAIRES
Paramétrage des autorisations par accès : 
• Jusqu’à 100 semaines horaires différentes.
• Gestion des périodes fériées.
• Visualisation directe des plages horaires

pour faciliter le paramétrage.

■ GESTION DES EVENEMENTS 
Gestion de 50 types d’événements avec
date/heure et alarme possible.
Le logiciel permet ainsi de suivre :
• Les événements sur le site (suivi des

accès, état des portes, suivi des zones de
comptage, accès ascenseurs, ouverture par
interphone, lecteurs Vigik…) 

• Les événements gérés en Entrées / Sorties 
• L’état du système (défaut d’alimentation,

ouverture capot Centrale…)
• L’état des liaisons réseau (arrêt communi-

cation entre centrales, entre la centrale et
ses périphériques…)

Possibilité de différencier le traitement des
événements : 
• Report simple “au fil de l’eau” 

(avec visualisation en ligne). 
• Mémorisation.
• Déclenchement alarme.

LECTEUR D’APPRENTISSAGE 
■ Saisie automatique n° de badges
■ Lit tous types de badges.
■ Recherche automatique d’une fiche

correspondant à un badge.

Dimensions :
• H x L x P : 

34 x 116 x 134 mm.

MODEM RTC MODEM/2
■ Modem spécifique RTC pour une

connexion directe Centrale 00/PC

CLE DE VEROUILLAGE
LOGICIEL
■ Clé licence électronique 

débrochable, nécessaire 
pour utiliser le logiciel.

■ À brocher sur la première 
centrale du réseau de centrales.

■ 3 sites différents = 3 PSSITE
■ Première clé fournie avec le KIT logiciel

(Réf.: PSPACK)

MODULE INTERFACE IP PIIP
■ Pour connecter le réseau Piramid

sur un réseau TCP/IP Ethernet (possible
par ADSL avec un modem routeur).

INTERFACE RS232/485   PIRS
■ Augmente la distance de connexion filaire PC /centrale 00 au-delà de 5m. Il faut 2

interfaces pour faire cette connexion.

PSSITE

LEC/PROG

ACCÈ
MULTIS

DIREC

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE
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Priorité au confort
d’utilisation
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■ GESTION ANTI-PASS-BACK
Empêche l’utilisation d’un même badge
pour plusieurs entrées successives.
• 3 modes de gestion possibles : 

global, sortie libre et temporisé

■ ZONE DE COMPTAGE
Contrôle le nombre de personnes ou
véhicules présents dans une zone 
définie.
• Possibilité de paramétrer 3 seuils

d’avertissement 3 contacts de sortie.

■ PRÉSENCE SUR ZONE
Visualisation des personnes présentes
dans un zone définie.

■ GESTION VIGIK 
Paramétrage de la fonction VIGIK.

■ GESTION DES ASCENSEURS
• Paramétrage des autorisations d’accès

sur un ou plusieurs niveaux (avec un
maximum de 40 niveaux par centrale).

• Peut se combiner avec la gestion d’un
interphone : ouverture de la porte >
descente de l’ascenseur > autorisation
d’accès à l’étage concerné.

■ GESTION INTERPHONIE
• Gestion de l’affichage sur la plaque à

défilement.
• Possibilité de gestion des horaires 

(exemple : 8h/18h : appel accueil /
18h/8h : appel gardien).

Mise à jour gratuite 
et automatique

du logiciel par Internet

ACCÈS DIRECT 
FONCTIONS 

PRINCIPALES

ACCÈS
MULTISITES 

DIRECT 
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■ GESTION ENTRÉES ET SORTIES
• Le logiciel Piramid permet d’intégrer le pilotage

de tout autre type de système : 
- systèmes de sécurité ou de maintenance : 

en cas d’anomalie sur un accès, déclenchement
caméra CCTV ou alarme selon l’événement,

- systèmes de climatisation, d’éclairage...

• Les contacts d’Entrée permettent :
- de relayer simplement des informations sur le

logiciel pour la gestion des événements,
- et/ou de commander des contacts de Sortie,

déclenchant une action particulière.

• Possibilité de paramétrer la durée d’activation
de l’Entrée quand survient un événement.

• Les contacts de Sortie peuvent être 
conditionnés (16 conditions maxi. par sortie).

• 3 modes de fonctionnement des Sorties 
(Suivi, Normal ou Bistable)

• Possibilité de temporisation des Sorties :
- durée d’activation et répétition de la sortie,
- temps de latence après l’événement déclencheur.

■ OUVERTURE A DISTANCE
• Mode ouverture libre, ouverture à distance de

portes une par une par PC.

■ CCTV INTÉGRÉE : 
• Pilotage et suivi des images CCTV avec 

consultations, captures d’images et 
enregistrements

• Visualisation de caméras fixes et caméras
sur événements du contrôle d’accès.

■ GESTION DE PLANS DE MASSE :
Affichage en temps réel des accès, alarmes,
ouvertures des portes, CCTV.
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■ Capacité de gestion
Equipée d’une carte horloge et dotée d’une capacité de traite-
ment, la centrale peut gérer, selon les paramétrages du logiciel
Piramid :
• 2 portes (extensible à 6 avec modules optionnels).
• 2700 Fiches personnes / 30 groupes personnes
• 100 semaines horaires
• 6000 événements mémorisés sur la centrale
• Compatible Wiegand via une interface pour chaque lecteur

■ Sécurisation de la centrale
• Double sauvegarde permanente : PC / centrale.
• Fonctionnement en “mode dégradé” avec PC non connecté.
• Génération d’un événement :

- sur rupture de connexion entre centrales
- sur rupture de connexion entre la centrale et ses lecteurs

périphériques
- contact sec d’ouverture du boîtier de la centrale

• Voyant de défauts de branchements et communication PC
directement sur la centrale.

• Possibilité de report des événements sur SMS avec la configu-
ration en modem GPRS.

■ Possibilités de pilotage
• Possibilité de panachage de différents

lecteurs sur la même centrale (clavier, proximité,
radio, biométrie...). 
Voir gamme Piramid P. 10/11.

• Pilotage multi-relais : 1 lecteur 
commande 2 portes ou 2 lecteurs contrôlent 1
seule porte (ex.: clavier 
à code + lecteur biométrique)

■ Possibilités d’extension
Par embrochage, la capacité peut être
étendue avec 8 types de modules :
- 2 modules de 2 accès supplémentaires
- 6 modules spécialisés : gestion Ascenseurs, Vigik, 3 modules

Entrée et/ou Sortie, Interphonie.
Toutes les configurations possibles : P.16/17.

Caractéristiques techniques :
• Alimentation requise : + 12 V DC 1 A minimum.
• Dimensions : (H x L x P) : 280 x 161 x 97 mm.

Centrale Piramid

Modules accès supplémentaires

MODULE 2 PORTES SUPPLÉMENTAIRES (3 ET 4)
■ Fonctionnalité
Porter la capacité de la centrale de 2 à 4 portes.

(Configurations possibles : voir P.12/13)

PIRAMID

PM34
MODULE 2 PORTES SUPPLÉMENTAIRES (5 ET 6)
■ Fonctionnalité
Porter la capacité de la centrale 
de 4 à 6 portes.

■ Configuration autorisée
Uniquement en complément 
d’un module portes 3 et 4.

PM56

CENTRALE 
ET MODULES PIRAMID
Piramid vous propose une structure entièrement modulaire 
dont les élements sont constitués de centrales connectées en réseau 
et dont les fonctionnalités peuvent être étendues grâce à un choix de modules.

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE
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Modules Entrées/Sorties

Modules fonctions spécialisées

8 CONTACTS D’ENTRÉE PM8E
■ Pour gérer 8 contacts secs d’entrée :

• Les contacts d’entrée peuvent gérer
des contacts de portes, d’intrusion,
d’alarme technique...

• Ils permettent de relayer l’information :
- vers le logiciel : pour la gestion des
événements
- vers des contacts de sortie :
pilotage CCTV, alarme...

• On peut mettre un module 8 entrées
sur une centrale et gérer les sorties
sur une autre centrale du même
réseau RS485.

• Paramétrage de la durée 
d’activation de l’entrée.

• Indicateur Led 
d’activation 
d’entrée. 

• Alimentation par 
la centrale.

8 CONTACTS DE SORTIE PM8S
■ Pour gérer 8 contacts secs de sortie :

• Les contacts de sortie peuvent 
s’activer en cas : 
- d’informations en provenance d’un
module Entrées PM8E ou d’un
module Entrées / Sorties PM4E4S, 
- d’une sélection d’événements
(badge autorisé ou interdit, interphonie,
VIGIK, coupure Bus, fonction comptage,
présence sur zone, portes forcées... :
jusqu’à 16 conditions paramétrables).

• Peut également gérer des automates,
l’éclairage, des appareils de chauffage...
(En cas de gestion de puissance, relayez les
sorties)

MODEM TRANSMISSION PGPRS
D’ALARME GPRS

4 CONTACTS D’ENTRÉE PM4E4S
4 CONTACTS DE SORTIE
■ Pour gérer 4 contacts secs d’entrée

et 4 contacts secs de sortie.

MODULE VIGIK PMVGK
■ Pour ajouter la fonction VIGIK à 1

ou 2 lecteurs pilotés par la centrale.
(Configurations possibles : voir P.12/13)

MODULE INTERPHONIE PMINT
■ Pour gérer 2 plaques de rue à 

défilement (interphonie ou vidéophonie).
• Une centrale équipée de ce module ne

peut gérer plus de 2 portes.
(Configurations possibles : voir P.16/17)

MODULE ASCENSEUR PMASC
■ Pour gérer les autorisations d’accès

sur 1 ou 2 colonnes d’ascenseurs.
• S’utilise obligatoirement avec les boîtiers

10 relais (réf. D10S/IDF) :
• Peut gérer 4 boîtiers. Par exemple :

- Ascenseur 1: 3 boîtiers /30 niveaux
- Ascenseur 2: 1 boîtier/10 niveaux

+ BOÎTIER DIN PMD10S/IDF
10 RELAIS
■ Se connecte au module Ascenseur

pour piloter 10 relais suivant les
autorisations données par le lecteur (En
cas de courant fort, relayer ce contact).

• Relais temporisables de 1 à 99s.
• Montage sur rail DIN 10 modules ou

mural.
• Dimensions : 

(H x L x P)
90 x 179 x 
54 mm.

Architecture
maîtrisée

9

CONSEIL PRATIQUE
Choix du module pour la
gestion Entrées / Sorties : 

➜ Si la distance entre la centrale
captant l’Entrée et l’élément
déclenchant la Sortie est
importante, réduisez la distance
de câblage en utilisant le BUS
RS 485 pour transporter 
l’information sur une centrale
plus proche. Votre choix : 
un module 8E + un module 8S. 

➜ Sinon, utilisez un module 4E4S.  

EN UN SEUL GESTE, LES MODULES 
S’EMPILENT PAR SIMPLE EMBROCHAGE 

SUR UNE CENTRALE

LLECTIFS  
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CLAVIER ENCASTRE 
■ Façade aluminium 5 mm d’épaisseur.
■ Touches rétro-éclairées par LEDS.
■ Codes programmables par PC
■ Dist. max. centrale/clavier : 100m.

Dimensions :
• Façade (H x L) : 215 x104 mm.
• Carter (H x L x P) :  185 x 75 x 40 mm.

Existe en version avec perçage T25

Claviers à codes

PLCA4 CLAVIER POSE EN SAILLIE
■ Façade monobloc aluminium 

antivandale 33 mm d’épaisseur, 
pour pose tous supports.

■ Touches rétro-éclairées par leds 
■ Codes programmables par PC
■ Fixation par vis antivandale
■ Joint d’étanchéïté fourni.
■ Distance Centrale / clavier : 100m max.

Dimensions : Façade (H x L x P) : 134 x 80 x 33 mm.

PLCSE

Lecteurs de proximité

LECTEUR INTÉRIEUR
POSE EN SAILLIE
■ Lecteur de badge de proximité
■ Distance de lecture : 3 cm.
■ Pose directe sur un mur sans boîtier

d’encastrement.
■ Voyant bicolore :

• rouge : lecteur en service
• vert : autorisation d’entrer.

■ Dist. max. centrale/clavier : 100m.

• Version ABS Réf. PLSABS1
Dimensions : Façade (H x L x P) : 90 x 48 x 23,1 mm.

• Version Aluminium Réf. PLSAL
Dimensions : Façade (H x L x P) : 100 x 45 x 16 mm.

LECTEUR EXTÉRIEUR ENCASTRÉ
■ Façade acier inox 316 L.Fixation vis antivandale. 
■ À intégrer au mur.
■ Distance de lecture : 3 cm.
■ Connexion à la centrale :

3 fils. Distance maxi : 100 m.
Dimensions :
• Façade (H x L) : 110 x 110 mm.
• Carter (H x L x P) : 94 x 94 x 30 mm.
Existe en version intégrable sur plaque de rue.

PÉRIPHÉRIQUES 
Le choix sans l’embarras du choix !
Du clavier à code à la biométrie, Piramid offre la gamme complète 
des technologies disponibles, avec une sélection de lecteurs ultra-fiables. 

INTERFACE WIEGAND POUR LECTEUR PIW
■ Raccordement d’un lecteur wiegand au système piramid.

TYPES DE BADGES PROPOSÉS
■ Carte de proximité PB25P

personnalisée 
par lot de 25

■ Carte de proximité 
avec numérotation par lot de 10 PB10

■ Carte de proximité avec numérotations PB60N
qui se suivent par lot de 60

■ Badge au format porte-clés PBC10
par lot de 10 

■ Badge au format porte-clés avec numérotations PBC60
qui se suivent par lot de 60 

■ Badge au format porte-clés personnalisé par
marquage par lot de 25 PBC25P
(qté minimum. Nous consulter)

■ Porte-cartes avec clip PAPB

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE

PLSABS1

PLSAL

PLEI
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■ SITES PME/PMI ■ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ  ■ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  ■ RÉSIDENTIEL SÉCURISÉ

Récepteur radio Lecteurs biométriques

Lecteur Vigik

RÉCEPTEUR HF 868 MHZ BLINDÉ PREC868B2
■ Diode de bonne réception

du code de la télécommande.
■ Diode de bonne 

communication récepteur/
centrale.

■ Diode signalant un milieu 
perturbé.

■ Câblage : 3 fils
■ Distance Centrale / lecteur : 50 m max.

■ Boîtier en ABS gris.

Dimensions :
• (H x L x P) : 60 x 72 x 12 mm.

ÉMETTEUR HF 868 MHZ PHFP868
■ Émetteur bi-technologies : 

radio + fonction proximité intégrée

ANTENNE HF 868 MHZ ANT/868

LECTEUR DU DOIGT AUTONOME
INTÉRIEUR/EXTERIEUR 
POSE EN SAILLIE
■ Lecteur optique 200 empreintes,

sortie gâche.
Données contenues dans le 
lecteur.

Modes : 
- Empreinte
- Code
- Empreinte + Code

■ Enrôlement par un boitier configurateur extérieur.
Dimensions : (H x L x P) 185 x 160 x 40 mm
Alimentation : 12Vcc, 1A mini

LECTEUR CONNECTE INTÉRIEUR POSE EN SAILLIE
■ Lecteur capacitif 200 empreintes, ou plus

sortie pour connexion avec l’interface wiegand Piramid
Nous consulter pour tout chiffrage.

LECTEUR PROXIMITE + VIGIK ENCASTRE E/VGKP
■ Façade inox. Protection 

polycarbonate 6 mm.
■ Fixation par vis antivandale.
Dimensions :
• Façade (H x L) : 110 x 150 mm.
• Carter (H x L x P) : 92 x 132 x 60 mm

LECTEUR POUR PLAQUE INTERPHONIE VGKP
PROXIMITE + VIGIK 
■ Lecteur antivandale étanche pour fixation sur plaque.
■ Boîtier : ABS VO ininflammable. 

Dimensions : (H x L x P) : 71,6 x 60,6 x17mm.

Interphonie - vidéophonie

AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ DPTEG/ACVVK4
VERSION AVEC PERÇAGE PTT T25  DPTEL/AC4
■ Plaque de rue téléphonique à défilement de noms  

permettant d’appeler directement les bureaux, 
l’accueil, à travers un PABX ou sur le réseau 
France Télecom. 
Personnalisation par logo sur afficheur graphique.

■ Afficheur Bleu haute luminosité, 2 lignes ou 8 lignes.

■ Clavier d’appel et
de contrôle d’accès.

■ Conforme à la loi “Accessibilité
aux personnes handicapées”.

■ Version interphonie/
vidéophonie “classique” : 
Nous consulter.

PLBIO99

Tous les choix
pour une réponse précise

11

LLECTIFS  
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■ SIT■ PLATEAUX DE BUREAUX  ■ PETITS ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  

12

REF. 1033/111
■ Alimentation 12 Vcc
■ Comptage d’impulsion: x1 / x2
■ Portée: 12m, . Couverture IR: 108°
■ Relais d’alarme: 

100mA @ 24 V - R max =35
■ Contact d’autoprotection: 50mA - 24Vcc
■ Dimensions : (H x L x P) 85 x 70 x 54 mm
■ Design exclusif Urmet

Détecteurs Infrarouge

AUTRES MODÈLES : NOUS CONSULTER
■ Alimentation : 9-16 Vcc
■ Technologie SMD
■ Couverture : 10m, . Discrimination de 

masse : 20Kg (pour animaux)
■ Comptage d’impulsion: x1 / x2
■ Sonde à correction
■ Relais d’alarme: 100mA - 24 V 

(avec résistance 10 Ohms en série)
■ Contact d’autoprotection: 100mA, 24V
■ Dimensions : (H x L x P) 63 x 97 x 46.5 mm

Détecteurs Infrarouge + Hyperfréquence

NOUS CONSULTER
■ Technologie infrarouge + Hyperfréquence
■ Alimentation mini - maxi : 9 - 16 Vcc
■ Fréquence : 10.525Ghz
■ Couverture IR:

- Portée: 15m max
- Champ de vision : 90°
- Vitesse de détection : 0,2-2,4 m/s

ACCESSOIRES 
Le choix sans l’embarras du choix !
Du clavier à code à la biométrie, Piramid offre la gamme complète 
des technologies disponibles, avec une sélection de lecteurs ultra-fiables. 

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE

■ Couverture hyperfréquence:
- Portée: 15m max,  Champ de vision : 90°

■ Relais d’alarme: NC 100 mA - 24 Vcc 
(avec 10 Ohms en série)

■ Sensibilité thermique : 120sec environ
■ Dimensions : sans rotule 

(H x L x P) 106 x 60 x 47mm

Contact de signalisation

REF. 1033/702
■ Couleur blanc
■ Montage pour intérieur
■ Possibilité de 3 connexions
■ Dimensions :

(H x L x P) 13 x 60 x 17 mm

REF. 10400
■ Contact à bille à encastrer dans montant 

de porte pour signalisation.
■ Permet le renvoi d’information 

“Porte ouverte” Contact NO/NF 2 A maxi
■ Dimensions : (H x L x P): 42 x 23 x 23 mm
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■ SITES PME/PMI ■ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ  ■ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  ■ RÉSIDENTIEL SÉCURISÉ

Boutons poussoirs 12v
lumineux inox

Alimentations 

REF. BA/OF/LH

Conforme à la loi “Accessibilité des 
personnes handicapées”

■ Bouton poussoir de sortie contact 
NO/NF lumineux, 

■ Buzzer intégré, gravé “PORTE” + braille

■ Pour montage en poteau technique

■ Livré sans vis, fixation par rivet pop

■ Dimensions : Façade (H x L) : 100 x 60 mm.

REF. 9800L12/OF/G

■ Bouton poussoir de sortie contact
NO/NF lumineux, gravé “PORTE”.

■ Livré avec 4 vis M5/16 et
4 chevilles métal R5 
Outil 9904/1 non fourni.

■ Dimensions : Façade 100 x 100 mm.

REF. 9904/1 

■ Outil pour vis inox haute sécurité sans fente ni trou
réf. M5/16 pour boutons poussoirs série 9800.

REF. BS/9800 

■ Boîtier de mise en saillie pour boutons poussoirs série
9800.

REF. AL12/3A

■ Alimentation continue stabilisée 
12 Vcc - 3 A

■ Dimensions : (H x L x P) : 
68 x 120 x 95 mm

■ Fixation DIN 7 modules

REF. AL12/5A 
■ Alimentation continue stabilisée 

12 Vcc - 4 A

■ Dimensions : (H x L x P) :
65 x 66 x 90 mm

■ Fixation DIN 4 modules

Alimentations secours

REF. 1200 

■ Alimentation secours 12 Vcc
2 A avec batterie.

■ Le boîtier contient une batterie 
12 V - 7 Ah.

■ Dimensions : (H x L x P): 200 x 230 x 80 mm.

REF. AL12/5AS  

■ Alimentation secours 12 Vcc
5 A avec batterie.

■ Le boîtier contient une batterie 
12 V - 7 Ah.

■ Dimensions : (H x L x P): 244 x 195 x 95 mm.

13

LLECTIFS  
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Tous les choix
pour une réponse précise

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS GAMMES D’ACCESSOIRES 
DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL

POUR TOUTES INFORMATIONS TÉL.: 01 48 19 84 00 / FAX : 01 48 68 47 26
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■ SIT■ PLATEAUX DE BUREAUX  ■ PETITS ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  

Contrôle d’accès / CCTV

CONTRÔLEZ 
ET SURVEILLEZ
VOS ACCÈS EN DIRECT 

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE

INTÉGRATION ET INTERACTION DES ÉVÉNEMENTS 
DE CONTRÔLE D’ACCÈS ET DES IMAGES DE 
VIDÉOSURVEILLANCE
■ CCTV au fil de l’eau + C.A
■ Alarme CCTV + C.A sur événement

GESTION DES CAMÉRAS DE VIDÉO SURVEILLANCE
INTÉGRÉE AU LOGICIEL PIRAMID
■ Suivi en live des images CCTV avec consultation

et enregistrement.

14

REF. 1093/061SV
ENREGISTREUR NUMÉRIQUE 4 CANAUX , 4 ENTRÉES VIDÉO NON REBOUCLÉES
■ Encodage H.264 , disque dur 320 giga-octets
■ 100 images par seconde CIF/QCIF 25 ips par canal
■ Une sortie vidéo, une sortie VGA, contrôle à la souris et par télécommande infrarouge
■ Ports USB et INTERNET : serveur web embarqué, logiciel client sur PC et téléphones mobiles
■ Compatible avec le logiciel d’exploitation (Protocole PIRAMID) des 1093/065, 1093/066
■ Quatre entrées alarme 1 sortie sur relais Sortie pour pilotage de dôme Pelco D.
■ Dimensions : (H x L x P) 130 x 315 x 45 mm

REF. 1093/065
ENREGISTREUR NUMÉRIQUE 8 CANAUX , 8 ENTRÉES VIDÉO NON REBOUCLÉES
■ Encodage H.264 , disque dur 320 giga-octets
■ 200 images par seconde maxi. Enregistrements en 2CIF(7ips) , CIF(6ips), QCIF(25ips)
■ Une sortie vidéo, une sortie VGA, contrôle à la souris et par télécommande infrarouge
■ Ports USB et INTERNET : serveur web embarqué, logiciel client sur PC et téléphones mobiles
■ Compatible avec le logiciel d’exploitation (Protocole PIRAMID) des 1093/061SV, 1093/066
■ 8 entrées alarme 4 sorties sur relais Sortie pour pilotage de dôme Pelco D.
■ Dimensions : (H x L x P) 390 x 440 x 70 mm

REF. 1093/066
ENREGISTREUR NUMÉRIQUE 16 CANAUX , 16 ENTRÉES VIDÉO NON REBOUCLÉES
■ Encodage H.264 , disque dur 320 giga-octets
■ 400 images par seconde maxi. Enregistrements en 2CIF(6ips) , CIF(12ips), QCIF(25ips)
■ Une sortie vidéo, une sortie VGA, contrôle à la souris et par télécommande infrarouge
■ Ports USB et INTERNET : serveur web embarqué, logiciel client sur PC et téléphones mobiles
■ Compatible avec le logiciel d’exploitation (Protocole PIRAMID) des 1093/061SV, 1093/065
■ 16 entrées alarme 4 sorties sur relais Sortie pour pilotage de dôme Pelco D
■ Dimensions : (H x L x P) 390 x 440 x 70 mm
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■ SITES PME/PMI ■ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ  ■ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  ■ RÉSIDENTIEL SÉCURISÉ

Tarif CCTV

LLECTIFS  

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES 
PRODUITS DE VIDÉOSURVEILLANCE
DANS NOTRE TARIF ILLUSTRÉ :
■ Kits
■ Caméras
■ Objectifs
■ Caissons
■ Moniteurs
■ Enregistreurs
■ ...

C
C

T
V

 i
n

té
g

ré
e

CONTRÔLE D’ACCÈS PIRAMID AVEC
ENREGISTREUR SUR IP
PROTOCOLE H264

Ethernet
Coax
RS232

RS485
2 paires 8/10e

Photos et caractéristiques non contractuelles
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■ SIT

CONSTRUIRE
une solution Piramid

16

■ PLATEAUX DE BUREAUX  ■ PETITS ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE

CENTRALE
PIRAMID

Extension 
2 accès
PM56

Extension ENTRÉES / SORTIES

PM4E4S PM8E PM8S
CENTRALE
PIRAMID

GESTION LOCALE GESTION A DISTANCE / modem RTC GESTION A DISTANCE / modem IP

OU OU

CENTRALE
PIRAMID

Extension 
2 accès
PM34

Extension 
2 accès
PM34

Extension ENTRÉES / SORTIES

PM4E4S PM8E PM8S
CENTRALE
PIRAMID

CENTRALE
PIRAMID

Extension 
2 accès
PM34

gérer les lecteurs de 3 ou 4 accès

gérer les lecteurs de 3 ou 4 accès 
+ gérer des systèmes connectés 

(alarme, reporting événement, vidéosurveillance...)

gérer les lecteurs de 5 ou 6 accès

Pour chaque Centrale Piramid de votre réseau, 
vous pouvez moduler précisément les fonctionnalités 
selon la configuration du site.

Retrouvez ici toutes les combinaisons
possibles avec les 8 modules d’exten-
sion offerts. 

CONSTRUIRE UN RÉSEAU PIRAMID

RS 232

RS 485

MODULE PIRS

LIAISON
MODEM RTC

RS 232

MODULE IP

OU OU

gérer les lecteurs de 1 ou 2 accès

gérer les lecteurs de 1 ou 2 accès 
+ gérer des systèmes connectés 

(alarme, reporting événement, vidéosurveillance...)

LIAISON BUS RS 485 : de 1 à 32 centrales

00010203

LIAISON BUS RS 485 : de 1 à 32 centrales LIAISON BUS RS 485

00010203

LI
AI

SO
N

 E
TH

ER
N

ET

0100

GESTION
ACCÈS 
SIMPLE

RS 232

CONFIGURER CHAQUE CENTRALE PIRAMID DE VOTRE RÉSEAU

BROCHURE PIRAMID 04-10  28/05/10  14:13  Page 16



17

■ SITES PME/PMI ■ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ  ■ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  ■ RÉSIDENTIEL SÉCURISÉ

CENTRALE
PIRAMID

Extension VIGIK
PMVGK

Extension 
VIGIK

PMVGK

Extension
Interphonie

PMINT

Extension
Interphonie

PMINT

Extension ENTRÉES / SORTIES

PM4E4S PM8E PM8S
CENTRALE
PIRAMID

CENTRALE
PIRAMID

Extension gestion
Ascenseur

PMASC

Extension gestion
Ascenseur

PMASC

Extension ENTRÉES / SORTIES

PM4E4S PM8E PM8S
CENTRALE
PIRAMID OU OU

OU OU

CENTRALE
PIRAMID

Extension 
2 accès
PM34

gérer les lecteurs de 3 ou 4 accès, 
dont 2 peuvent être équipés Vigik

CONSEILS PRATIQUES
➜ RÉSEAU MULTI-SITES

Piramid permet de constituer un réseau multi-sites piloté par un
logiciel unique. 
• Dans ce cas, vous devez simplement commander une clé élec-

tronique supplémentaire par site (réf. : PSSITE). 
• Cette clé se broche sur la centrale 00 de chaque site.  

➜ CAS D’UN RÉSEAU AVEC LIAISON LOCALE

La Centrale 00 reliée au PC par liaison RS 232 doit être 
positionnée à une distance maximale recommandée de câblage
de 5 m du PC. 
Sinon, utiliser 2 interfaces PIRS 

➜ DISTANCE MAXIMALE CENTRALE / LECTEURS
N’oubliez pas de prendre en compte la distance maximale de
100 m pour le câblage entre la centrale et ses périphériques.

gérer, sur 1 ou 2 accès,
des lecteurs avec fonction Vigik

gérer, sur 1 ou 2 accès,
des lecteurs avec interphone

gérer les interphones de 1 ou 2 accès 
+ gérer des systèmes connectés 

(alarme, reporting événement, vidéosurveillance...)

gérer les autorisations étages
pour 1 ou 2 périphériques 

d’appel ascenseurs

gérer les autorisations 
sur 1 ou 2 ascenseurs 

+ gérer des systèmes connectés 
(alarme, reporting événement, vidéosurveillance...)

CENTRALE
PIRAMID

Extension VIGIK
PMVGK

Extension
Interphonie

PMINT

gérer, sur 1 ou 2 accès, des lecteurs 
avec interphone et/ou fonction Vigik

CENTRALE
PIRAMID

FONCTIONNALITÉS 
AVANCÉES 

A
S
C
EN

S
EU

R
IN

TE
R

P
H

O
N

IE
V
IG

IK
 S

EU
L

AVANTAGES D’UN RÉSEAU DE CENTRALES
Le réseau permet de connecter, sur 1km, jusqu’à 32 centrales en bus RS485 :
• Mise à jour des autorisations en une seule manipulation
• Réduction des distances de câblage centrale/lecteur
• Gestion entrées/sorties sur des centrales distinctes.

LLECTIFS  
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■ SIT

EXEMPLES d’installations

■ PLATEAUX DE BUREAUX  ■ PETITS ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE

18

IMMEUBLE DE BUREAUX 

CONTRÔLE D’ACCÈS SUR SITE

■ CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
• Liaison Centrale 00 / PC en filaire supérieure à 5m grâce à 2 interfaces RS232.
• 2 lecteurs pour la gestion de l’ascenseur : chaque badge est programmé pour

des niveaux spécifiques.
• Porte piéton parking en anti-pass-back.
• Communication sur le réseau téléphonique de l’entreprise

■ INSTALLATION
Réf Désignation Quantité
PIRAMID Centrale 2 Portes 4
PM34 Module d’extension 2 Portes 1
PM4E4S Module 4 Entrées/4 Sorties 3
PMINT Module interphonie 1
PMASC Module ascenseur 1
PLSABS1 Lecteur pose en saillie noir 4
PLSAL Lecteur pose en saillie aluminium 1
PLEI Lecteur antivandale 2
DPTEG/ACVK4 Plaque de rue téléphonique 1
PREC868B2 Récepteur Radio 1
ANT/868 Antenne Radio 1
BA/OF40 BP de sortie 3
PMD10S/IDF Décodeur Ascenseur 10 relais 1
PIRS Interface RS232/485 2
1200 Alimentation secours 5
BA/OF/LH Bouton de sortie 1

■ GESTION
Réf Désignation Quantité
PSPACK Logiciel + licence 1 site 1
COR/PC/4000 Cordon de liaison PC/Centrale 00 1
COR/RS232/USB Cordon adaptateur RS232 USB 2
LEC/PROG Lecteur de programmation de badges 1

■ BADGES
PB10 Badges CB proximité par lot de 10 10
PAPB Portes Badges 100
PHFP868 Télécommandes 60

Mise en service par nos soins obligatoire - réf. : MSPIR.

Contact de signalisation d’ouverture de porte
Liaison BUS RS 485

Liaison BUS 232
Cablage Centrale Piramid / lecteurs

Contact de signalisation d’ouverture de porte
Liaison BUS RS 485

Liaison BUS 232
Câblage Centrale Piramid / lecteurs

00

01

02

03

DEVIS TYPE
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■ SITES PME/PMI ■ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ  ■ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  ■ RÉSIDENTIEL SÉCURISÉ

SALLE OMNISPORTS 

CONTRÔLE D’ACCÈS GÉRÉ A DISTANCE
PAR LIGNE TÉLÉPHONIQUE

■ CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
• 8H-18H interphonie sur l’accueil
• 18H-8H et dimanche : interphonie sur logement du Gardien
• Possibilité de connexion ADSL avec un module IP et un modem

routeur (hors devis)

■ INSTALLATION
Réf Désignation Quantité
PIRAMID Centrale 2 Portes 3
PM34 Module d’extension 2 Portes 2
PM4E4S Module gestion 4 Entrées/4 Sorties 3
PMINT Module interphonie 1
PLSAL Lecteur pose en saillie aluminium 7
PLEI Lecteur encastré antivandale 1
DPTEG/ACVK4 Plaque de rue téléphonique 1
PREC868B2 Récepteur radio 1
ANT/868 Antenne 1
BA/OF/LH BP de sortie 9
1200 Alimentation secours 3

■ GESTION
PSPACK Logiciel + licence 1 site 1
COR/USB/RS232 Adaptateur RS232/USB 2
MODEM/2 Modem spécifique 2
LEC/PROG Lecteur de programmation de badges 1

■ BADGES
PB10 Badges CB proximité par lot de 10 10
PAPB Portes Badges 100
PHFP868 Télécommandes 20
Mise en service par nos soins obligatoire - réf. : MSPIR.

00

01

02

Contact de signalisation d’ouverture de porte
Liaison BUS RS 485

Liaison BUS 232
Cablage Centrale Piramid / lecteurs

Contact de signalisation d’ouverture de porte
Liaison BUS RS 485

Liaison BUS 232
Câblage Centrale Piramid / lecteurs

19

DEVIS TYPE

LLECTIFS
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■ SITE

EXEMPLES d’installations

■ PLATEAUX DE BUREAUX  ■ PETITS ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE

20

SITE PME - PMI 
CONTRÔLE D’ACCÈS SUR SITE
AVEC VIDÉOSURVEILLANCE

■ CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
• Liaison Centrales / PC par ethernet sous IP
• Gestion contact d’entrée d’enregistrement de la vidéo sur alarme contrôle d’accès.
• Transmission par SMS d’alarme du contrôle d’accès
• Abonnement SMS / DATA avec carte SIM non fournie

00

03

01

02

Contact de signalisation d’ouverture de porte
Liaison BUS RS 485

Liaison BUS 232
Cablage Centrale Piramid / lecteurs

Contact de signalisation d’ouverture de porte
Liaison BUS RS 485
Enregistreur

Liaison BUS 232
Câblage Centrale Piramid / lecteurs
CCTV

■ INSTALLATION
Réf Désignation Quantité
PIRAMID Centrale 2 Portes 4
PM34 Module d’extension 2 Portes 2
PM4E4S Module gestion 4 Entrées/4 Sorties 4
PMINT Module interphonie 1
PLSABS1 Lecteur pose en saillie noir 9
PLSAL Lecteur pose en saillie aluminium 1
PLEI Lecteur antivandale 1
PLBIO99 Lecteur biométrique 1
PLCA4 Lecteur clavier 1
DPTEG/ACVVK4 Plaque de rue téléphonique 1
BA/OF/LH BP de sortie 11
1200 Alimentation secours 5
PIIP Module IP 1
PGPRS Modem GPRS 1

■ GESTION
Réf Désignation Quantité
PSPACK Logiciel + licence 1 site 1
PIW x 1 Cordon de liaison PC/Centrale 00 1
COR/RS232/USB Cordon adaptateur RS232 USB 2
LEC/PROG lecteur de programmation de badges 1

■ BADGES
PB10 Badges CB de proximité par lot de 10 5
PAPB Portes Badges 50

■ CCTV
1092/161 Caméra couleur J/N 3
1090/552 Objectif 2,8-6 mm 3
1090/813 Support 3
1093/065 Enregistreur 6 caméras 1

Mise en service par nos soins obligatoire - réf. : PSPIR.

MODEM GPRS

DEVIS TYPE
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■ SITES PME/PMI ■ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ  ■ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  ■ RÉSIDENTIEL SÉCURISÉ

PARKING ANTI- PASS BACK
CLIENTS

ADMINISTRATION
SALLE 

DE JEUX
SANITAIRES

PARKING LIBRE VISITEURS

ZONE CAMPING

ACCUEIL

LOCAL 
TECHNIQUE 

CAMPING

CONTRÔLE D’ACCÈS SUR SITE
AVEC PARKING ANTI-PASS-BACK

■ CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
• Gestion de l’anti-pass-back : boucle au sol obligatoire en

entrée et en sortie.

■ INSTALLATION
Réf Désignation Quantité
PIRAMID Centrale 2 Portes 3
PM34 Module d’extension 2 Portes 1
PM56 Module d’extension 2 Portes 1
PM4E4S Module gestion 4 Entrées/4 Sorties 1
PLEI Lecteur antivandale 5
PLCA4 Lecteur clavier 1
PREC868B2 Récepteur Radio 3
ANT/868 Antenne Radio 3
BA/OF/LH BP de sortie 9
1200 Alimentation secours 3
■ GESTION
PSPACK Logiciel + licence 1 site 1
COR/PC4000 Cordon de liaison PC/Centrale 00 1
COR/RS232/USB Cordon adaptateur RS232 USB 2
LEC/PROG Lecteur de programmation de badges 1
■ BADGES
PBC10 Badges porte-clés proximité (lot de 10) 40
PHFP868 Télécommandes 100

Mise en service par nos soins obligatoire - réf. : MSPIR.

00

0102

Contact de signalisation d’ouverture de porte
Liaison BUS RS 485

Liaison BUS 232
Cablage Centrale Piramid / lecteurs

Contact de signalisation d’ouverture de porte
Liaison BUS RS 485

Liaison BUS 232
Cablage Centrale Piramid / lecteurs

21

DEVIS TYPE

LECTIFS
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■ SIT

texte supplémentaire sur FDI
MATELEC

LE GROUPE URMET 

SPÉCIALISTE DE RÉFÉRENCE DANS LE
DOMAINE DE LA DOMOTIQUE, 
DE LA SÉCURITÉ ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

• Fondation en 1937

• Siège social : Turin
• 1 400 personnes dans 65 filiales à travers

le monde

URMET FRANCE CAPTIV

SPÉCIALISTE EUROPÉEN DU CONTRÔLE
D’ACCÈS, N°1 EN INTERPHONIE ET EN
RÉSIDENTIEL

• 1984 : création de la société Captiv
• 1991 : rejoint le Groupe Urmet. Création

de la société Urmet Captiv
• Siège social : Aulnay-sous-Bois
• Centre d’assistance technique : 

Aulnay-Sous-Bois 
• 70 employés

FDI MATELEC

FILIALE INDUSTRIELLE FRANÇAISE
SPÉCIALISÉE EN CONTRÔLE D’ACCÈS

• Basée aux Landes Génusson en Vendée
• Le bureau d’études le plus important du sec-

teur avec 12 ingénieurs
• Un équipement performant :

- Machine CMS : 21 000 composants/heure
- Automate de test et contrôle qualité 
- Gravure laser sur inox

• Quelques chiffres de production :
- 15 000 centrales / an
- 600 000 clés électroniques / an
- 60 000 télécommandes bi-technologie

■ PLATEAUX DE BUREAUX  ■ PETITS ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Toutes nos ressources 
À VOTRE SERVICE

CONTRÔLE D’ACCÈS

PETIT ET MOYEN TERTIAIRE
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FORMATION 
➜ UN CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ
• Des modules de formation spécifiques pour les solutions Petit et Moyen Tertiaire.
• Un accueil de qualité sur notre site d’Aulnay-sous-Bois : show room, salle de formation, borne internet, espace détente.
• Possibilité d’interventions formation sur toute la France

SAV ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
➜ UNE ÉQUIPE DE 16 TECHNICIENS À VOTRE DISPOSITION
• Hot-line technique, pour assurer un premier guidage
• Conseils techniques avec une aide à la conception de solutions Piramid (voir notre Demande de chiffrage ci-contre)
• Réalisation de schémas de câblage 
• Possibilité de dépannage 
• Possibilité d’interventions sur site

ASSISTANCE COMMERCIALE 
➜ DISPONIBILITÉ ET PROXIMITÉ
• 35 commerciaux terrain et 5 commerciaux sédentaires à votre écoute au quotidien
• 5 correspondantes commerciales en région pour suivre la bonne réalisation de vos commandes

SERVICES +
➜ OBJECTIF : SATISFACTION DE VOTRE CLIENT
• Aide à la mise en service
• Formation des utilisateurs sur site
• Programmation de badges
• Création de bases de données
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CENTRALE ET MODULES ADDITIONNELS

PIRAMID Centrale PIRAMID

PM34 Module d’extension portes 3 et 4

PM56 Module d’extension portes 5 et 6

PMVGK Module d’extension porte VIGIK

PMINT Module d’extension porte Interphonie

PM4E4S Module de gestion 4 entrées 4 sorties

PM8E Module de gestion 8 entrées

PM8S Module de gestion 8 sorties

PMASC Module ascenseur pour connexion 
décodeur D10S/IDF

PMD10S/IDF Décodeur 10 relais 

LECTEURS DE PROXIMITE

PLEI Lecteur encastré inox

PLP Lecteur seul pour intégration plaque 
de rue

PLSABS1 Lecteur en saillie ABS 

PLSAL Lecteur en saillie Aliminium 

LECTEURS DE PROXIMITE + FONCTION VIGIK

T25VGK Lecteur format T25, badge + VIGIK

E/VGKP Lecteur encastré inox, badge + VIGIK

VGKP Lecteur seul pour intégration plaque 
de rue, badge + VIGIK

LECTEURS CLAVIER

PLCA4 Clavier lecteur encastré lumineux

PLCSE Clavier lecteur en saillie lumineux

RECEPTEURS RADIO

PREC868B2 Récepteur radio 868Mhz

ANT/868 Antenne pour recepteur 868

LECTEUR BIOMETRIQUE*

PLBIO99 Lecteur biométrique autonome 200 
empreintes

MATERIEL POUR PC

PSPACK Logiciel + Dongle PIRAMID

PSOFT* Logiciel PIRAMID

PSSITE Dongle PIRAMID

LEC/PROG Lecteur d’apprentissage tous types de badges

PSOFT/ Logiciel PIRAMID serveur seul
SERVEUR

PSPACK/ Logiciel PIRAMID serveur licence
SERVEUR

MODEMS

MODEM/2 Modem RTC PIRAMID

PGPRS Modem GPRS pour PIRAMID

BADGES ET TELECOMMANDES

PB10 Badges de proximité blanc format CB 
par lot de 10

PB60N Idem par lot de 60 badges dont les 
N° se suivent

PB25P Badges de proximité format CB 
personnalisés : lot de 25

PBC10 Badges format porte-clés : lot de 10

PBC60 Badges format porte-clés par 60 dont 
les N° se suivent

PBC25P Personnalisation clés avec marquage 
sur demande : lot de 25

PAPB porte-badges translucide avec clip 
d'accroche

PHFP868 Télécommande 868Mhz + proximité

INTERFACES DE CONNEXION

PIIP Interface RS232 / TCPIP

PIRS Interface 232 / 485

PIW Interface WIEGAND

ACCESSOIRES

COR/PC4000 Cordon de liaison PC / Centrale

COR/USB/RS232 Adaptateur RS 232 / USB

1332/81 Protection ligne téléphonique

1033/111 Détecteur infra rouge

1033/702 Lot de 10 contacts magnétiques

10400 Contact pour signalisation porte

9800L12/ Bouton inox a.v 12v no/nf 100x100mm
OF/G

9904/1 Outil spécial avec manche

BA/OF/LH Bouton poussoir de sortie

BS/9800 Boîtier saillie p/bp 9800l12/220

AL12/3A Alimentation 12V 3A Rail DIN  

AL12/5A Alim secteur 12Vcc 4A Rail DIN

1200 Alim secours + batterie 12V/6ah

AL12/5AS Alim secours 5A 1batterie 12V7ah contdec

*1 - Les lecteurs biométriques évoluant rapidement, consultez-nous.
*2 - Logiciel version serveur : Nous consulter.

■ SITES PME/PMI ■ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ  ■ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  ■ RÉSIDENTIEL SÉCURISÉ

23

LECTIFS 

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

RÉF. DESIGNATION RÉF. DESIGNATION
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DEMANDE D’ÉTUDE

RÉF. CHANTIER_______________________ DATE :       _________________________
CLIENT :    _________________________

GÉNÉRALITÉS
■ Nombre total d’accès à contrôler : _________ RÉFERENCES QUANTITÉ
■ Nombre de badges : ___________ Format carte PB10 (lot de 10) ___________________

Format porte-clés  
PBC10,(lot de 10) ___________________

■ Nombre d’accès à contrôler en Entrée seulement, BP en sortie : _______

■ Nombre d’accès à contrôler en Entrée et en Sortie : _______

TYPE DE GESTION (cocher la case)
Gestion monoposte Gestion sur serveur 

RÉFERENCES QUANTITÉ
Gestion locale sur site CORPC/4000 1

• Distance de câblage entre le PC et la 1ère centrale : ______  m PIRS 2
Gestion par Modem à distance MODEM/2 2
Gestion par connexion PC monoposte IP PIIP 1

TYPE DE PÉRIPHÉRIQUES
LECTEURS DE PROXIMITÉ RÉFERENCES QUANTITÉ

■ Nombre de lecteurs en intérieur encastré : PLEI _________________________

■ Nombre de lecteurs en intérieur saillie : PLSABS1 _________________________

■ Nombre de lecteurs en extérieur encastré : PLEI _________________________

■ Nombre de lecteurs en extérieur saillie : PLSAL _________________________

CLAVIERS À CODES
■ Nombre de lecteurs clavier encastré : PLCA4 _________________________

■ Nombre de lecteurs clavier saillie : PLCSE _________________________

BIOMÉTRIE
■ Nombre de lecteurs biométriques : ____ ■ Nombre d'empreintes par lecteur : ____

Lecteurs intérieurs Lecteurs extérieurs

RADIO TRANSMISSION

■ Nombre de portes de garage : PREC868B2 _________________________

■ Nombre d’antennes : ANT/868 _________________________

■ Nombre de télécommandes : PHFP868 _________________________

GESTION ASCENSEUR
■ Nombre d'ascenseurs : PMASC _________________________

■ Nombre d'étages par ascenseur (max. 40 relais): PMD10S/IDF _________________________

GESTION INTERPHONIE
■ Nombre de plaques de rue à défilement : PMINT _______________________

Système audio    Système audio téléphonique Système vidéo    

GESTION VIGIK

■ Nombre de portes avec la fonction VIGIK : PMVGK _________________________

■ Nombre d'interphonie incluant la fonction VIGIK : _________________________

RÉSEAU DE CENTRALES
■ Distance de câblage entre la première et la dernière centrale :_____________________ m
■ Nbre de cas où la distance centrale / lecteurs > 90 m (1 centrale suppl. à prévoir) : _________________________

POUR VOUS AIDER À CONCEVOIR ET CHIFFRER VOS SOLUTIONS PIRAMID, FAXER CE FORMULAIRE À
NOTRE SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL.
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DEMANDE D’ÉTUDE

FONCTIONNALITÉS LOGICIEL – SPÉCIFICATIONS UTILISATEURS
GESTION DES PERSONNES 

■ Nombre de personnes ayant un badge ou un code d’accès  : ______________       (2700 maximum)

■ Nombre de groupes ayant un profil d’accès différent : ____________         (30 maximum)

■ Nombre de semaines horaires différentes pour chaque groupe : ___________           (100 semaines maximum pour tous les groupes)

FONCTION COMPTAGE.
Cette option permet de connaître l’identité et le nombre de personnes dans une zone délimitée. Elle permet aussi de piloter 3

sorties de cartes optionnelles sur 3 seuils différents maximum (ex. : comptage des places libres de parking)

Utilisation de la fonction comptage

■ Nombre de zones sous comptage  _____          (3 zones maximum)

■ Explication de l’utilisation de la fonction souhaitée et de la problématique (piétons, véhicules, mixtes) : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FONCTION ANTI-PASS-BACK
Rappel : En définissant une zone anti-pass-back, cela permet d’empêcher des personnes de rentrer à nouveau dans la zone

avant d’en être sorties. De même, une personne ne peut pas sortir d’une zone sans être auparavant entrée. 

Utilisation de la fonction anti-pass-back :

Niveau 3 : Anti-pass-back en entrée et en sortie

Niveau 2 : Niveau 3 avec un temps ou une heure d’annulation

Niveau 1 : Contrôle uniquement en entrée

■ Nombre de zones où l’anti-pass-back est utilisé : _______(3 zones maximum)

■ Explication de l’utilisation de la fonction souhaitée et de la problématique (piétons, véhicules, mixtes) : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En cas d’anti-pass-back en émetteur radio, chaque porte doit être équipée de boucles au sol en entrée et en sortie, ainsi que 

de deux récepteurs radio par porte. 

FONCTION HORAIRE SUR BADGES : 
■ Nombre de tranches horaires par badge par jour : _______ (4 par jour maximum)

■ Nombre de semaines types différentes :_______(100 maximum)

FONCTION HORAIRE SUR PORTES : 
Utilisation de la fonction 

Rappel : permet d’affecter des horaires sur les portes en : Accès libre, contrôlé (badge/code valide), accès interdit.

GESTION DE CONTACTS D’ENTRÉE (CONTACT DE PORTE, DÉTECTEUR IR, DÉTECTEUR DE CHOC…) 
Utilisation de la fonction Nombre de contacts d’entrées à gérer :_______

GESTION DE CONTACTS DE SORTIE (VERS D’AUTRES ÉLÉMENTS : CCTV, ALARMES, ÉCLAIRAGE, CHAUFFAGE…)
Utilisation de la fonction Nombre de contacts, de sorties à gérer : ______

Rappel : les contacts d’entrées de la centrale sont des entrées « contacts secs » et les sorties sont des relais

FONCTION EVENEMENTS 
Quels sont les principaux types d’événements que vous souhaitez pouvoir consulter à la demande en vous connectant au système : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

JOIGNEZ UN DESCRIPTIF GÉNÉRAL DE L'INSTALLATION 

EN PRÉCISANT LES FONCTIONNALITÉS SOUHAITÉES

POUR TOUTES INFORMATIONS 
TÉL.: 01 48 19 84 00 / FAX : 01 48 68 47 26

VOTRE CONSEIL
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SERVICE TECHNICO-
COMMERCIAL
ETUDES - DEVIS

SERVICE ADMINISTRATION
DES VENTES
GESTION DES COMMANDES - DÉLAIS

REGION IDF - Centre
M. DUPRE Pascal
Tél. : 01 48 19 85 83 - Fax : 01 48 68 47 26

M. WIART Rémy
Tél. : 01 48 19 94 99 - Fax : 01 48 68 47 26

RÉGION OUEST
M. GASPAR Miguel
Tél. : 01 48 19 84 03 - Fax : 01 48 68 47 26

REGION SUD-EST
M. ------------------- 
Tél. 01 48 19 94 95 - Fax : 01 48 68 47 26

REGION NORD-EST
M. CREPIN Gilles
Tél. : 01 48 19 84 02 - Fax : 01 48 68 47 26

REGION IDF - Centre
Mme VETIL Catherine
Tél. : 01 48 19 94 98 - Fax : 01 48 68 47 26

RÉGION OUEST 
Mme LADREGARDE Fatima 
Tél. : 01 48 19 84 05 - Fax : 01 48 68 47 26

REGION SUD-EST - DOM TOM
Mme ALLE Dorothée
Tél. : 01 48 19 94 97 - Fax : 01 48 68 47 26

REGION NORD-EST
Mme DANNEQUIN Linda
Tél. : 01 48 19 91 61 - Fax : 01 48 68 47 26

REGION OUEST
CHEF DES VENTES
M. CUBILIER Jean-Christophe
GSM : 06 07 10 60 81
Tél./Fax : 05 56 21 63 85

RESPONSABLES 
TECHNICO-COMMERCIAUX 

M. DUPUY Frédéric
GSM : 06 20 81 01 50
Tél. : 02 99 79 12 56
Fax : 02 23 20 46 29
Dépt. : 22 - 29  - 35 - 53 - 56

M. BONNIN Yoann
GSM : 06 07 10 60 96
Tél./Fax : 02 51 43 90 09
Dépt. : 44 - 49 - 72 - 85

M. LETOURNEUR Gregory
GSM : 06 45 70 24 46
Tél./Fax : 05 49 66 11 91
Dépt. : 16 - 17 - 19 - 23

24 - 79 - 86 - 87- 37

M. TIFFREAU Pierre
GSM : 06 74 27 74 47
Tél./Fax : 05 57 26 70 50
Dépt. : 33 - 40 - 47 - 64 - 65

M. DUPRAT Gilles
GSM : 06 78 01 25 33
Tél./Fax : 05 61 74 53 37
Dépt. : 09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 81 - 82

PRESCRIPTION
M. BOISSEAU Sébastien
GSM : 06 70 61 39 41
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 48 68 47 26
Dépt. : 22 - 29 - 35 - 37 

44 - 49 - 56 - 72

REGION NORD-EST
CHEF DES VENTES 
M. DALONGEVILLE Hervé
GSM : 06 74 89 74 17
Tél./Fax : 03 23 24 73 42

RESPONSABLES 
TECHNICO-COMMERCIAUX 

M. FERRE Michel
GSM : 06 71 58 46 48
Tél./Fax : 02 35 23 77 36
Dépt. : 14 - 27 - 50 - 61 - 76

M. LEFEBVRE Gregory
GSM : 06 74 89 74 16
Tél./Fax : 03 21 58 55 73
Dépt. : 59 - 62

M. VILLALPANDO Nicolas
GSM : 06 75 63 15 65
Fax : 03 55 03 52 45
Dépt. : 02 - 08 - 51 - 60 - 80

M. SANDRE Thierry
GSM : 06 71 58 46 49
Tél./Fax : 03 80 57 44 52
Dépt. : 10 - 21 - 25 - 39

70 - 71 - 89 - 90

M. CROUZIER Thierry
GSM : 06 07 10 60 97
Tél. : 09 53 18 70 65
Fax : 03 83 33 21 31
Dépt. : 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 88

PRESCRIPTION
M. COTTE Stéphane
GSM : 06 70 32 82 00
Tél./Fax : 03 21 83 13 09
Dépt. : 02 - 14 - 27 - 50 - 59

61 - 62 - 76 - 80

M. ----------------------
GSM : 06 74 80 40 89 
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 48 68 47 26
Dépt. : 08 - 10 - 21 - 25 - 39 - 51

52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 71- 88 - 89 - 90

REGION IDF-CENTRE
CHEF DES VENTES
M.DA SILVA Paolo
GSM : 06 87 86 87 94
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 60 96 08 97

RESPONSABLES 
TECHNICO-COMMERCIAUX 

M. PARISOT Yann
GSM : 06 07 10 60 80
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 48 68 47 26
Dépt. : 77 - 91 - 94

M. SOLLIER Paul
GSM : 06 08 47 98 11
Tél. : 01 48 41 07 25
Fax : 01 48 68 47 26
Dépt. : 93 - 95

M. FERREIRA David Alexandre
GSM : 06 82 82 68 02
Tél./Fax : 02 38 58 56 31
Dépt. : 18 - 28 - 36 - 41 - 45 - 58

M. GAUTIER Dominique
GSM : 06 07 10 60 94
Tél./Fax : 01 39 16 44 92
Dépt. : 75 - 78 - 92 - 95

M. LE THUAUT Alain 
GSM : 06 07 37 89 91
Tél./Fax : 01 60 22 37 15
Dépt. : 77 - 91 - 93 - 94

PRESCRIPTION
M. CHOCHOI Sylvain 
GSM : 06 78 42 47 55
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 48 68 47 26
Dépt. : 93 - 94 - 95

M. KLEPAK Jean-Pierre
GSM : 06 07 10 60 95
Tél./Fax : 01 47 72 34 67
Dépt. : 75 - 78 - 91 - 92

SERVICE FORMATION
Mlle ANGELES Francine

Tél. : 0825 890 830 “Tapez 2” (0,15 €/mn)

AGENCE D’AULNAY 
ETUDES - DEVIS DOM TOM
M. OPERON Gilles
Tél. : 01 48 19 69 96 - Fax : 01 48 68 47 26

REGION SUD-EST
CHEF DES VENTES
M. MASSAUX René
GSM : 06 07 10 60 83
Tél./Fax : 04 72 09 95 12

RESPONSABLES 
TECHNICO-COMMERCIAUX 

M. CASTIGLIA Sylvain
GSM : 06 82 82 68 03
Fax : 04 83 07 64 44
Dépt. : 01 - 03 - 42 - 43 - 63 - 69

M. THIERRY Benoît
GSM : 06 70 61 39 40
Tél./Fax : 04 50 25 79 83
Dépt. : 07 - 26 - 38 - 73 - 74

M. FRESNEL Sébastien
GSM : 06 71 58 46 47
Tél./Fax : 04 94 47 77 48
Dépt. : 2A - 2B - 04 - 06

83 - Monaco

M. FERREIRA David André
GSM : 06 30 52 91 16
Tél./ Fax : 04 75 53 05 26
Dépt. : 05 - 13 - 84 

M. MAZURELLE Rémy
GSM : 06 71 58 46 50
Tél./Fax : 04 67 72 96 49
Dépt. : 11 - 15 - 30 - 34 - 48 - 66

PRESCRIPTION
M. SAINGLIN Christophe
GSM : 06 80 30 42 97
Tél./Fax : 04 94 31 51 79
Dépt. : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 07 

11 - 13 - 15 - 30 - 34 - 48
66 - 83 - 84 - Monaco

M. VIALLON Olivier
GSM : 06 80 46 25 09
Tél./Fax : 04 72 54 64 80
Dépt. : 01 - 03 - 26 - 38 - 42

43 - 63 - 69 - 73 - 74

Fax : 01 48 19 91 71

SERVICE TECHNIQUE
Lignes groupées
Tél. : 0825 890 830 (0,15 €/mn)

AGENCE D’IVRY 
M. LEMAIRE Franck
Tél. : 01 49 60 55 30 - Fax : 01 49 60 78 45

URMET CAPTIV
1/13, rue Edouard Branly - ZI La Garenne

93605 Aulnay-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 48 68 47 26

E-mail : info@urmet-captiv.fr

www.urmet-captiv.fr

AGENCE d’IVRY
Parc Activité “Mure” Ilot 4 : Lot 4.9

128 bis, Avenue Jean Jaurès
94200 Ivry-sur-Seine

Tél. : 01 49 60 55 30
Fax : 01 49 60 78 45

Membre du GIMESMembre du
Groupement Industrie Promotion

Membre fondateur 
de l’association

RESPONSABLE 
PRESCRIPTION
NATIONALE
M. ROUMIER Cyril
GSM : 06 89 33 47 63
Tél. : 01 48 19 84 00
Fax : 01 48 68 47 26

RESPONSABLE 
PREMIUM NATIONAL 
M. HEDOUIN Thierry
GSM : 06 45 12 75 90
Tél./Fax : 02 97 44 51 51

RESEAU COMMERCIAL>

der_de_couv  31/05/10  16:26  Page 1


