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2 GAMMES DE MICRO-CENTRALES 
• Gestion simplifiée des portes de hall et de parking 
• Migration facile de la Lecture/Écriture vers le Temps Réel (gestion à distance par internet)
• Gestion sur

4 modes de gestion 
1 référence de centrale

IPCV1S2
Micro-centrale 1 porte
Mise en service  en mode non connecté via badge(s) 
porteur(s) d’accès et de noms.

Existe aussi en version IPCV1S2R  (Kit avec routeur 
ADSL + MOD/IP+INT/IP)

IPCVHF
Micro-centrale 2 portes en HF ou 1 porte en HF + 
1 porte piétonne non VIGIK (filaire)
Mise en service en mode non connecté via badge(s) 
porteur(s) d’accès (nécessité d’ajouter une tête de 
lecture, ex : LEC/AL2FS).
Fonctionne avec la télécommande MEMOBIP4B 
longue portée.

TEMPS RÉEL
Gestion à distance par internet

ADSL 3GGPRS
SATELLITE

*3G : uniquement pour sites HomeBook System (HBS)

RADIO
FILAIR

E

868 
Mhz

CV1S2 
Micro-centrale 1 porte

KCV1S2 
Micro-centrale 1 porte + tête de lecture

MEMOPROX4K 
Badge haute capacité mémoire pour 
transfert jusqu’à 113 noms de résidents 
sur platine.
Compatible avec les platines Bibus à 
partir du firmware FV20.47

MEMOBIP4B 
Télécommande polyvalente intégrant 
la technologie Proximité pour les accès 
VIGIK/Résidents et Radio en 868 MHz 
pour les portails et portes de parking.

CVHFLE
Micro-centrale 2 portes en HF ou 1 porte en HF + 1 
porte piétonnne non VIGIK
Mise en service via télécommande de configuration
Fonctionne avec la télécommande MEMOBIP4B 
longue portée.

LECTURE / ÉCRITURE
FILAIR

E RADIO
868 
Mhz

*
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TEMPS RÉEL
Gestion à distance par internet

Nombre de 
lecteurs Micro-centrale Centrale 

modulaire
Centrale 

modulaire
Platine 

à défi lement*
Alimentation centrale + 

platine + ventouse Tête de lecture Ventouse Bouton sortie

CV1S2 CV2 CV4 97101102 12012400 T25VK3 VE300S BA/OF/90LH
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2
3 1 1 1 2 3 3 3

4 1 1 1 4 4 4

5 1 1 1 2 5 5 5

6 1 1 1 2 6 6 6

7 1 1 1 1 3 7 7 7

8 2 1 2 8 8 8

9 1 2 1 3 9 9 9

10 1 2 1 3 10 10 10

Nombre de 
lecteurs Micro-centrale Centrale 

modulaire
Centrale 

modulaire
Platine 
audio* 

Alimentation 
centrale + ventouse Tête de lecture Ventouse Bouton sortie

KCV1S2 CV2 CV4 7772/6 AL12/2DIN T25VK2 VE300S BA/OF/90LH
1 1 1 1 0 1 1

2 1 1 1 2 2 2

3 1 1 1 2 2 3 3

4 1 1 1 4 4 4

5 1 1 1 2 4 5 5

6 1 1 1 2 6 6 6

7 1 1 1 1 3 6 7 7

8 2 1 2 8 8 8

9 1 2 1 3 8 9 9

10 1 2 1 3 10 10 10

Bouton de sortie
BA/OF/90LH

Plaque de rue
98170100

T25VK3

4

5 2*

2

2

2

2

Plaque de rue

Alimentation 
plaque + centrale + ventouse

12012400

Centrale
CV1S2

Ventouse
VE300S

Badge de configuration 
+ badge(s) porteur(s) 
d’accès et de noms

SYNOPTIQUE DE POSE CV1S2 ET DEVIS TYPE SITE LECTURE/ÉCRITURE
CONTRÔLE D’ACCES RÉSIDENT/VIGIK HALL D’IMMEUBLE + INTERPHONIE

SYNOPTIQUE DE POSE KCV1S2 ET DEVIS TYPE SITE LECTURE/ÉCRITURE
CONTRÔLE D’ACCÈS UNIQUEMENT HALL D’IMMEUBLE (PAS DE MISE À JOUR DE NOMS)

Platine audio
7772/6

Alimentation 
centrale + ventouse

AL12/2DIN

Centrale + 
tête de lecture

Kit KCV1S2
Badge 

de configuration
MEMOPROX

Tête de lecture
T25VK2 

(fournie dans le kit)

BP de sortie
BA/OF/90LF

Ventouse 
ou gâche 1T 

ou 2T

2*

2

4

2*

2 5

* Devis type pour une cage d’escalier

* Devis type pour une cage d’escalier

LECTURE / ÉCRITURE

LECTURE/ÉCRITURE

LECTURE/ÉCRITURE
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PORTES GÉRÉES EN HF UNIQUEMENT

Nombre 
de portes Centrale Alimentation centrale HF Bouton sortie  

CVHFLE 8500/2 BA/OF

1 1 1 1

2 1 1 2

3 2 2 3

4 2 2 4

5 3 3 5

6 3 3 6

7 4 4 7

8 4 4 8

9 5 5 9

10 5 5 10

PORTE EN HF ET ACCÈS PIÉTON
Nombre 
de portes

radio
Centrale Alimentation centrale HF Bouton sortie Lecteur

CVHFLE* 8500/2 BA/OF LEC/AL2FS

2 1 1 2 1

4 2 2 4 2

6 3 3 6 3

8 4 4 8 4

10 5 5 10 5

SYNOPTIQUE DE POSE CVHFLE ET DEVIS TYPE SITE LECTURE/ÉCRITURE
CONTRÔLE D’ACCÈS UNIQUEMENT PORTAILS ET PORTES DE PARKING

Porte 2
contrôlée
par récepteur HF

* Câble indépendant

Porte 1
contrôlée par récepteur 
HF et/ou lecteur résident 
(non VIGIK)

Bouton
de lecture

LEC/AL2FS

Vers boucle 
au sol

Bouton
de sortie 1

BA/OF

Bouton
de sortie 2

BA/OF

Vers 
automatisme 

de portail
et/ou

accès piéton
Contact sec

Vers 
automatisme 

de portail
Contact sec

Alimentation 
centrale
8500/2

Vers boucle 
au sol

2

2 2* 6 2 2 4 2

*Chaque CVHFLE peut convertir l’une de ses portes radio en porte filaire non VIGIK

si relais utilisé 
pour porte piéton

LECTURE/ÉCRITURE
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VIGIK
Nombre 

de lecteurs Centrale Centrale 
modulaire

Centrale 
modulaire

Alimentation centrale + 
ventouse Tête de lecture Modem GPRS Alimentation 

modem GPRS

IPCV1S2 IPCV2 IPCV4 AL12/2DIN T25VK2 AL12/5A

1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 1 1

3 1 1 2 3 1 1

4 1 1 4 1 1

5 1 1 2 5 1 1

6 1 1 2 6 1 1

7 1 1 1 3 7 1 1

8 2 2 8 1 1

9 1 2 3 9 1 1

10 1 2 3 10 1 1

HF + 1 PORTE VIGIK
Nombre 
de portes

radio
Centrale Alimentation 

centrale HF Centrale Alimentation IPCV1S2 + 
ventouse Modem GPRS** 10 ANS Alimentation modem 

GPRS

IPCVHF* 8500/2 IPCV1S2 AL12/2DIN 18971013 AL12/5A

1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1

3 2 2 1 1 1 1

4 2 2 1 1 1 1

5 3 3 1 1 1 1

6 3 3 1 1 1 1

7 4 4 1 1 1 1

8 4 4 1 1 1 1

9 5 5 1 1 1 1

10 5 5 1 1 1 1

SYNOPTIQUE DE POSE IPCVHF ET IPCV1S2 ET 
DEVIS TYPE CONTRÔLE D’ACCÈS EN GPRS
GESTION À DISTANCE ET TEMPS RÉEL DEPUIS VISIOSOFTWEB

TEMPS RÉEL

Porte 2
contrôlée
par récepteur HF

Porte 1
contrôlée par récepteur 
HF et/ou lecteur résident 
(non VIGIK)

Bouton
de lecture

LEC/AL2FS

Vers boucle 
au sol

Bouton
de sortie 1

BA/OF

Bouton
de sortie 2

BA/OF

Alimentation 
centrale + ventouse

AL12/2DIN

Tête de lecture
T25VK2

BP de sortie
BA/OF/90LH Ventouse ou 

gâche 1T ou 2T

Vers 
automatisme 

de portail
et/ou

accès piéton
Contact sec

Vers 
automatisme 

de portail
Contact sec

Vers boucle 
au sol

3*

3*

2 2

2

2

2* 6

2 2

4

2

2*

2

5

BUS RS485

* Câble indépendant

ADSL 3GGPRS
SATELLITE

*Chaque IPCVHF peut convertir l’une de ses portes radio en porte filaire non VIGIK
** Chaque modem (18971013 ou 18971014 ou 18971015) peut gérer jusqu’à 4 modules (centrale, écran de hall, interface 10 entrées) par défaut, et 

jusqu’à 8 via la réf. EXT8IP, et jusquà 16 via la réf. EXT16IP

Alimentation 
8500/2

Alimentation 
modem 
AL12/5A

BUS RS485 si relais utilisé 
pour porte piéton
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SYNOPTIQUE DE POSE IPCVHF ET IPCV1S2 ET 
DEVIS TYPE CONTRÔLE D’ACCÈS EN IP
GESTION À DISTANCE ET TEMPS RÉEL DEPUIS VISIOSOFTWEB

VIGIK
Nombre 

de lecteurs
Kit de gestion 

micro-centrale
Kit de gestion

centrale modulaire
Kit de gestion

centrale modulaire Kit de gestion Centrale fi laire Alimentation 
centrale + ventouse Tête de lecture Alimentation MOD/IP

IPCV1S2R : 
IPCV1S2 + 
MOD/IP* + 

routeur ADSL

IPCV2R : IPCV2 + 
INT/IP+ 

MOD/IP* + routeur 
ADSL

IPCV2

IPCV4R : IPCV4 + 
MOD/IP*  

+ INT/IP + 
routeur ADSL

IPCV4 AL12/2DIN T25VK2 9000/230

1 1 1 1 1

2 1 1 2 1

3 1 1 2 3 1

4 1 1 4 1

5 1 1 2 5 1

6 1 1 2 6 1

7 1 1 1 3 7 1

8 1 1 2 8 1

9 1 2 3 9 1

10 1 2 3 10 1

HF + 1 PORTE VIGIK

Nombre de 
portes gérées 

en HF 
(+ 1 porte VIGIK)

Centrale radio Alimentation 
centrale HF Kit de gestion Alimentation Tête de lecture Alimentation Alimentation MOD/IP

IPCVHF 8500/2
IPCV12R = IPCV1S2 + 

routeur ADSL + 
MOD/IP*

IPCV1S2 T25VK2 IPCV1S2 + ventouse = 
AL12/2DIN 9000/230

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1

3 2 2 1 1 1 1 1

4 2 2 1 1 1 1 1

5 3 3 1 1 1 1 1

6 3 3 1 1 1 1 1

7 4 4 1 1 1 1 1

8 4 4 1 1 1 1 1

9 5 5 1 1 1 1 1

10 5 5 1 1 1 1 1

Porte 2
contrôlée
par récepteur HF

Porte 1
contrôlée par récepteur 
HF et/ou lecteur résident 
(non VIGIK)

Bouton
de lecture

LEC/AL2FS

Vers boucle 
au sol

Alimentation 
MOD/IP

9000/230

Bus RS485

Alimentation centrale
8500/2

ou

Bouton
de sortie 1

BA/OF

Bouton
de sortie 2

BA/OF

Alimentation 
centrale + ventouse

AL12/2DIN

Tête de lecture
T25VK2

BP de sortie
BA/OF/90LH

Ventouse 
ou gâche 1T 

ou 2T

Vers 
automatisme 

de portail
et/ou

accès piéton
Contact sec

Vers 
automatisme 

de portail
et/ou

accès piéton
Contact sec

Vers boucle 
au sol

3*

80 m maximum
Câble CAT 5 RJ45 

Droit ou croisé

3*

2

2

2

2 2* 6 2 2 4 2

2*

2

5

BUS RS485

* Câble indépendant
Ligne ADSL

RJ11

Prise 
téléphonique

Filtre

230V

12 Vdc - 1A
Alimentation 
du routeur

ADSL 3GGPRS
SATELLITEADSL 3GGPRS

SATELLITE

TEMPS RÉEL

*  Chaque MOD/IP peut gérer jusqu’à 4 modules (centrale, écran de hall, ou interface 10 entrées) par défaut, jusqu’à 8 via la réf. EXT8IP, et jusquà 16 via la 
réf. EXT16IP

MOD/IP

OU

OU 
LIAISON

3G
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CONTRÔLE D'ACCÈS ET INTERPHONIE

Gestion des badges (création/modifi cation/annulation de badges et télécommandes, création/gestion de passes, etc.)

Gestion des noms des platines de rue

Ouverture de porte à distance

Confi guration et paramétrage des accès portes (temporisation et plage horaire d’accès libre)

COMMUNICATION

Diffusion de messages sur écrans de hall (photos et textes)

Affi chage de messages sur écran de plaques de rue

SUPERVISION
Alarmes de maintenance  : diagnostic des équipements (défaillance et perte de communication du matériel) , 

et alerte sur porte forcée (platine série 9xxxxx uniquement)

Remontées des alarmes techniques*  : températures anormales, pompe de relevage, chaudière, panne VMC 

Consultation des événements des centrales de contrôle d'accès (événements mémorisés uniquement)

MISES À JOUR ILLIMITÉES DES DONNÉES

Inclut également une mise à jour automatique et systématique 1 fois par jour (tard la nuit pour tester le bon fonctionnement du modem)

*Via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées  TOR (réf. 16121011)

OFFRES GPRS 
INSTALLATION CONNECTÉE PAR LIAISON GPRS
GESTION À DISTANCE ET TEMPS RÉEL DEPUIS VISIOSOFTWEB

3 OFFRES AVEC 3 DURÉES D’ABONNEMENT 
+ MISES À JOUR ILLIMITÉES DES DONNÉES

ABONNEMENT 10 ANS : RÉF. 18971013
ABONNEMENT  2 ANS : RÉF. 18971014

CES FORFAITS INTÈGRENT LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES :

ADSL 3GGPRS
SATELLITE
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OFFRES 3G  
INSTALLATION HOMEBOOK SYSTEM (HBS) CONNECTÉE PAR LIAISON 3G  
GESTION À DISTANCE ET TEMPS RÉEL DEPUIS VISIOSOFTWEB

Pour plus d’informations sur  :
Connectez-vous sur www.homebooksystem.fr

ou contactez le responsable commercial Urmet de votre région.

Pour plus d’informations sur le contrôle d’accès Urmet :
Connectez-vous sur www.urmet.fr

OFFRE INTÉGRAL OFFRE EXPERT OFFRE  
MISE EN SERVICE OFFRE ESSENTIEL

MODEM3G10AE MODEM3G10A MODEM3GCH MODEM3G2A
Offre complète  

Pour profiter pleinement  
du temps réel sur  

une longue période

Offre Lien Social
Modem de chantier pour 

site en attente d’une ligne 
ADSL par ex.

2 ans - Durée idéale pour 
que le syndic définitif  

soit sélectionné

ABONNEMENT 10 ans 10 ans 12 mois 2 ans

MISES À JOUR   
DES DONNÉES illimitées Illimitées Illimitées Illimitées

GESTION DU  
CONTRÔLE D’ACCÈS

Oui 
(badges/télécommandes 

et paramétrage/configuration 
porte)

Oui  
(badges/télécommandes 

et paramétrage/configuration 
porte)

Oui 
(badges/télécommandes 

et paramétrage/configuration 
porte)

Oui 
(badges/télécommandes 

et paramétrage/configuration 
porte)

GESTION DE L’INTERPHONIE 
(NOMS SUR PLATINE) Oui Oui Oui Oui

DIFFUSION DE MESSAGES  
SUR ÉCRANS DE HALL  
(PHOTOS ET TEXTES)

Oui Oui Oui Oui

+ GESTION DE TOUTES LES  
FONCTIONS 

 

+ GESTION DES FONCTIONS
 
 

 
SUIVANTES :

+ GESTION DE TOUTES LES  
FONCTIONS 

 

SUIVI ÉNERGÉTIQUE  
DU BÂTIMENT Oui Non Oui

COMMUNICATION  
GESTIONNAIRE ET  

RÉSIDENTS VIA MONITEUR
Oui Oui Oui

MESSAGERIE / REMONTÉE 
INCIDENTS Oui Oui Oui

FONCTION ANTI-SQUAT Oui Oui Oui

DIAGNOSTIC DE PANNE  
À DISTANCE Oui Oui Oui

Flashez ce code  
pour découvrir  
tout l’univers  
Homebook System

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile - 95700 Roissy-en-France

Tél : 01 55 85 84 44 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr
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ADSL 3GGPRS
SATELLITE
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